
LED-осветителни тела
Е Н Е Р Г О С П Е С Т Я В А Щ И  L E D - Л А М П И  С  Д И М Е Р







LED-осветително тяло: просто възхитително!
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США: Big Dutchman, Inc.
Teл.: +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бразилия: Big Dutchman Brasil Ltda.
Teл.: +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Рyсия: OOO “Big Dutchman”
Teл.: +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Азия/Тихоокеански район: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Teл.: +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Китай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Teл.: +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Европа, Близък Изток и Африка: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Deutschland
Teл.: +49 (0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

LED-осветително тяло* 12 15
Дължина мм 1275 1575
Мощност W 27 36
Светлинна мощност lm 2900 3700
Ефективност lm/W 107 103
Цвят K 2800 (топло бяло) 2800 (топло бяло)
Ъгъл на излъчване ° 135 135

* Напрежение: 220-240 V AC 50/60Hz; 1-10 V отклонение в напрежението; работна температура от -20°С до +40°С 

Ъгъл на осветяване
Ъгълът на осветяване е 135° и поради това е 
сходен с този на традиционните осветителни тела.
 монтиран по дължина
 монтиран напречно

Спектър на светлината

Дължина на вълната nm

С нашите LED-лампи Ви предлагаме осветителни тела за влажни помещения, които са със специален дизайн и начин 
на монтиране и поради това са единствени по рода си на пазара:

Икономия на ел. енергия до 50%
в сравнение с обикновените лампи

Постепенно регулиране на светлината от 1 до 
100% с помощта на димер

Това става благодарение на интегриран уред за 
предварително включване

Не е необходимо допълнително окабеляване
Благодарение на съществуващ 5-жилен кабел

Дълъг живот до 50 000 часа
Това е гаранция за значително по-ниски разходи за поддръжка

4	  100% без премигване
4	  оптимално разпределение на светлината с 

помощта на новата V-оптична система
4	  устойчиви на амоняк
4	  не е необходимо да се преустройва таблото
4	  атрактивно съотношение цена-качество
4	  клас на защита IP65

LED-осветително тяло с 
подменящ се LED - борд

Може да закупите също: нашия 
усъвършенстван комплект, подходящ 
за дооборудване на по-голямата част 
от обикновените осветителни тела 
във фермата

Ъгъл на 
осветяване

Представителство в България

гр. София 1408,
бул. България 11, ет.5, ап.17
тел. +359 2 / 950 32 70; 950 32 72
факс +359 2 / 950 32 71 
E-Mail: big_dutchman@abv.bg


