
DOL 53
Der erste NH3-Sensor zur kontinuierlichen Messung der 

Ammoniak-Konzentration in der Stallluft
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DOL 53 – der erste Sensor zur kontinuierlichen Messung 
der NH3-Konzentration in der Stallluft
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Die Vorteile auf einen Blick
4 genaue kontinuierliche Messung der  
 NH3-Konzentration in der Stallluft;
4 der Messbereich deckt den in   
 Ställen relevanten Konzentrations-  
 bereich ab;
4 einfach in bestehende Ställe und  
 deren Klimasteuerung zu integrieren;
4 robust und funktionssicher;
4 leicht zu installieren;
4 Analogausgang 0 bis 10 V.

DOL 53 ist ein von der Firma Dräger ent-
wickelter langzeitstabiler elektrochemi-
scher NH3-Sensor. Er ist robust, sehr 
genau und für den Einsatz in Tierhaltungs-
ställen besonders gut geeignet. 
Die Big Dutchman-Gruppe ist der erste 
und einzige Stallausrüster, der diesen 
Sensor anbietet.

Mit dem DOL 53 ist eine kontinuierliche 
Überwachung der Ammoniakkonzentration 
in der Stallluft und eine darauf basierende 
Steuerung des Stallklimas möglich. 
Unsere Klimacomputer ViperTouch und 
307pro sind in der Lage, die von dem 
Sensor gelieferten Daten zu empfangen, 
zu verarbeiten und das Stallklima entspre-

chend zu steuern. Zusätzlich gibt es die 
Möglichkeit mit dem Alarmgerät AC Touch 
die Daten aufzuzeichnen und per 
BigFarmNet zu analysieren. Für weitere 
Möglich keiten die Messwerte anzuzeigen, 
kontak tieren Sie bitte unsere 
Verkaufsberater. 

NH3-Messung der Stallabluft
(hier für Versuchszwecke mit separatem Display)

NH3-Messung über einem OptiSec 

Kabel mit Steckver-
bindung –> kann 
während der Reinigung 
leicht entfernt werden

einfache höhen-
verstellbare 
Aufhängung

LED-Anzeige zur 
leichten Kontrolle, 
ob der Sensor in 
Betrieb ist

robuste Außenhülle 
–> gut für die 
Bedingungen im 
Stall geeignet

Technische Daten
• Messbereich des Sensors 0 bis 100 ppm NH3

• Genauigkeit 1,5 ppm oder ± 10 % des Messwertes
• Versorgungsspannung Nennspannung 24 V (15 bis 30 V DC)
• Stromaufnahme < 10 mA
• Temperaturbereich 0 bis 50°C
• relative Luftfeuchtigkeit 15 bis 95 %
• Abmessungen (BxHxT) 100 x 200 x 50 mm
• Gewicht 450 g
• Schutzklasse IP 65
• Lebensdauer 3 Jahre ab Inbetriebnahme
 (Ablaufdatum siehe Etikett auf dem Sensor)

Mit dem DOL 53 haben Sie zu jeder Zeit 
genaue Kenntnis über die Höhe der NH3-
Konzen tration in der Stallluft und können 
geeignete Maßnahmen ergreifen, um den 

Ammoniakgehalt zu senken. Denn nur 
gesunde Tiere können ihr Leistungs-
potential voll ausschöpfen!




