
Линейная светодиодная лампа
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ







Линейная светодиодная лампа: вы будете в восторге!
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США: Big Dutchman, Inc.
Teл.: +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бразилия: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Teл.: +55 16 2108 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Россия: OOO “Биг Дачмен”
Teл.: +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Азия/Тихоокеанский регион: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Teл.: +60 33 34 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Китай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Teл.: +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Европа, Ближний Восток и Африка: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Deutschland
Teл.: +49(0)4447 801-0 · Факс:-237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Линейная СИД-лампа* 12 15
Длина мм 1275 1575
Мощность Вт 27 36
Освет. мощность лм 2900 3700
Эффективность лм/Вт 107 103
Цвет освещения K 2800 (тепло-белый) 2800 (тепло-белый)
Угол излучения света ° 135 135

* Питающее напряжение: 220 – 240 В пер. тока 50/60 Гц; 1 – 10 В ток. выхода; раб. темп-ра от - 20° C до + 40° C

Угол излучения
Угол излучения в 135° подобен углу излу-
чения обычных линейных светильников.
 Монтаж в продольном направлении
 Монтаж в поперечном направлении

Спектр освещения

Длина волн в нм

Линейные светодиодные лампы нашей компании являются влагонепроницаемыми светильниками.    
Это единственные в своем роде светильники на рынке со столь технически совершенной конструкцией:

Сокращение энергозатрат до 50 %
по сравнению с традиционными линейными лампами

Бесступенчатая регулировка яркости от 1 до 100%

благодаря уже интегрированному стартеру

Не нужны новые кабельные соединения
благодаря идентичной 5-жильной кабельной проводке

Срок службы до 50 000 часов
обеспечивает существенное снижение затрат на ТО

4	  100 % с немигающим светом
4	  оптимальное распределение света 

за счет новой V-оптики
4	  устойчивость к воздействию кислотами
4	  отсутствие необходимости в пере-

оборудовании шкафа управления
4	  привлекательное соотношение цены 

и производительности
4	  класс защиты IP 65

Линейная светодиодная 
лампа со сменной СИД-
пластиной

Также доступен: наш комплект 
дооснащения для СИД-ламп, 
подходящий к большинству 
традиционных линейных 
светильников!


