
OneLite & DuoLite
Die universell einsetzbaren, energiesparenden LED-Leuchten 

für Ihren Geflügelstall
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USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com
Brasilien: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br
Russland: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru
Asien-/Pazifikregion: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.asia
China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 5632 0188 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Europa, Mittlerer Osten & Afrika:
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Deutschland
Tel. +49 (0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Mit OneLite und DuoLite bietet Big Dutchman 
Ihnen zwei LED-Leuchten an, die als 1-Kanal-
Version (warmweißes Licht, 3000 K) bzw. 
2-Kanal-Version (warmweiß/rot oder warm-
weiß/blau) lieferbar sind. Sie sind nicht nur für 
Broilerställe eine sehr gute Lösung sondern 

auch für Lege hennenställe bestens geeignet.
Mit der OneLite bzw. DuoLite sparen Sie Zeit 
und Kosten bei der Montage. Außerdem ist die 
Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten in 
hohem Maße gegeben. 

VORTEILE
4  energiesparende LED-Beleuchtung für 

Ihren Geflügelstall;
4  von 0 bis 100 % stufenlos dimmbar;

4  flackerfrei;
4  großer Abstrahlwinkel;
4  hohe Funktionssicherheit;
4  schnelle, einfache und sichere Montage;
4  der Austausch einzelner Leuchten ist 

jederzeit einfach möglich;
4  hochdruckreinigerfest, Schutzklasse  

IP 69K;
4  bestes Preis-Leistungs-Verhältnis.

OneLite & DuoLite
Energiesparende LED-Beleuchtung für Broilerställe und als Gangbeleuchtung in Volierenställen

Abstrahlwinkel DuoLite weiß/rot

Schraubenloser Klemmanschluss für schnelle Verkabelung

4  Verwendung von Standardkabeln;
4  flexibel in der Länge;
4  Lampe lässt sich nicht öffnen;
4  wasserdicht;
4  flammhemmend.

OneLite DuoLite (rot) DuoLite (blau)
Versorgungsspannung VDC / VAC 48 / 230 48 48
Leistung W 13 9,7 weiß/3,3 rot 9,3 weiß/3,3 blau
Lichtleistung lm 1430 1080 weiß/135 rot 1080 weiß/45 blau
Effizienz lm/W 110
Lebensdauer Stunden 50 000 50 000 50 000
Temperaturbereich °C -10 bis +40 -10 bis +40 -10 bis +40
Zertifikate CE CE CE
Höhe / Breite/Länge mm 117 x 125 x 183 117 x 125 x 183 117 x 125 x 183
Gewicht g 315 315 315
Material PC PC PC

ANSCHLUSSKLEMME

SICHERUNGSMUTTER

KLEMMMUTTER

KABEL

Abstrahlwinkel


