
OneLite & DuoLite
Les luminaires LED universels et économiques en énergie 

pour votre poulailler
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États-Unis : Big Dutchman, Inc.
Tél. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com
Brésil : Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tél. +55 16 2108 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br
Russie : OOO “Big Dutchman”
Tél. +7 495 2295 161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru
Région Asie / Pacifique : BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tél. +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.asia
Chine : Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tél. +86 10 5632 0188 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique :
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Allemagne
Tél. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Avec OneLite et DuoLite, Big Dutchman vous 
offre deux luminaires LED disponibles en 
version 1 canal (lumière blanc chaud, 3000 K) 
ou 2 canaux (blanc chaud/rouge ou blanc 
chaud/bleu). Il représente non seulement une 
excellente solution pour les bâtiments de 

poulets de chair, mais est aussi parfaitement 
approprié pour les poulaillers de ponte.
Avec OneLite et DuoLite, vous gagnez du 
temps et réduisez les coûts lors de l’installa-
tion. De plus, une adaptation aux conditions 
locales est en grande partie réalisée. 

AVANTAGES
4  éclairage LED à faible consommation 

d‘énergie pour votre poulailler ;
4  intensité réglable progressivement de  

0 à 100 % ;
4  sans scintillements ;
4  grand angle d‘éclairement ;
4  haute sécurité de fonctionnement ;
4  montage rapide, facile et sûr ;
4  remplacement des différents luminaires 

à tout moment et très facilement ;
4  résistance au lavage à haute pression, 

classe de protection IP 69 K ;
4  rapport qualité/prix optimal.

OneLite & DuoLite : Éclairage LED économique en énergie
pour les bâtiments de poulets de chair et comme éclairage du couloir dans des volières

Angle d’éclairement DuoLite blanc/rouge

Connexion par serrage sans vis pour un câblage rapide

4  utilisation de câbles standard ;
4  flexibilité en longueur ;
4  impossible d’ouvrir la lampe ;
4  étanchéité à l’eau ;
4  résistance aux flammes.

OneLite DuoLite (rouge) DuoLite (bleu)
Tension d’alimentation VCC / VCA 48 / 230 48 48
Puissance W 13 9,7 blanc/3,3 rouge 9,3 blanc/3,3 bleu
Flux lumineux lm 1430 1080 blanc/135 rouge 1080 blanc/45 bleu
Efficacité lm/W 110
Durée de vie heures 50 000 50 000 50 000
Plage de températures °C -10 à +40 -10 à +40 -10 à +40
Certificats CE CE CE
Hauteur / Largeur / Longueur mm 117 x 125 x 183 117 x 125 x 183 117 x 125 x 183
Poids g 315 315 315
Matériau PC PC PC

BORNE DE RACCORDEMENT

ÉCROU AUTOBLOQUANT

ÉCROU DE SERRAGE

CÂBLE

Angle d’éclairement


