
Niveaureguliertes Rührwerk
passt sich dem Füllstand im Mixtank der Flüssigfütterung 

automatisch an

neu!



Niveaureguliertes Rührwerk passt sich dem Füllstand an
Das von Big Dutchman neu entwickelte 
Rührwerk passt sich kontinuierlich dem 
Füllstand im Anmischbehälter der Flüssig
fütterung an. 
Die optimale Durchmischung aller 
Komponenten einer Futtermischung ist 
entscheidende Voraussetzung für eine 
leistungsgerechte Nährstoffversorgung 

aller Schweine. Egal ob es sich um eine 
große oder um eine kleine Futtermenge 
handelt, das niveauregulierte Rührwerk 
sorgt für eine optimale Durchmischung 
aller Futterkomponenten im Anmisch
behälter. Das ist wichtig:
4 bei der Sensor fütterung, da hier die  
 Futtermengen kontinuierlich an den  

 Bedarf der Schweine angepasst werden;
4 wenn unterschiedlich große Tiergrup  
 pen mit unterschiedlichen Futterrezep  
 turen versorgt werden müssen.
Zusätzlich wird die Tankhygiene verbes
sert, da insbesondere bei kleinen Mengen 
wenig Futter an die Behälterwände 
verspritzt wird.
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USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasilien: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bigbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russland: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asien-/Pazifikregion: BD Agriculture (Thailand) Ltd.
Tel. +66 2 349 6531 · info@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Deutschland: 
Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Vorteile
4 optimale Durchmischung aller Kompo-  
 nenten einer Futterration unabhängig  
 vom Füllstand;
4 eine gleichbleibend homogene Futter-  
 mischung verlässt den Mixtank;
4 eine gute Homogenität der Mischung  

 im Anmischbehälter ist Voraussetzung  
 für die exakte Ausdosierung des Futter s  
 an den einzelnen Futterventilen;
4 Verbesserung der qualitativen Dosier-  
 genauigkeit;
4 verbesserte Behälterhygiene durch  

 weniger Spritzanteil bei geringen  
 Anmischmengen;
4 kann in vorhandene Big Dutchman- 
 Flüssigfütterungsanlagen nachgerüstet  
 werden.

Niveaureguliertes Rührwerk bei hohem und bei niedrigem Füllstand im Anmischbehälter: Ein Schwimmer gewährleistet in Abhängigkeit vom Füllstand, dass das 
Rühr werk in die optimale Rührposition gebracht wird.


