
Helios
Die vielseitig einsetzbare LED-Deckenleuchte

– hohe Energieeffizienz und widerstandsfähig gegen NH3 –

NEU!
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Helios – die LED-Deckenleuchte für Ihre Schweinehaltung

USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasilien: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russland: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asien-/Pazifikregion: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 (0)3-334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Europa, Mittlerer Osten & Afrika: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Deutschland
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Wichtige Vorteile
✔  LED-Technik –> nachhaltige Energie- 

einsparung von bis zu 60 %;
✔  robustes Gehäuse aus Aluminium;
✔  flackerfrei;
✔  Linsenoptik für gleichmäßige Licht-

verteilung;
✔  resistent gegenüber Ammoniak;
✔  Spannungsbereich 110 – 240 VAC, 

50/60 Hz;
✔  modularer Aufbau –> LED-Treiber und 

LED-Platine sind austauschbar;
✔  lange Lebensdauer –> 50 000 Stun den, 

geringer Wartungs aufwand;
✔  Schutzklasse IP 67;
✔  optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis;
✔  vormontiertes Kabel reduziert die 

Montagekosten.

Eine gute Ausleuchtung des Stalls trägt 
wesentlich zum Erfolg bei. Mit der robusten 
LED-Decken leuchte Helios ist die gleichmäßige 

räumliche Ausleuchtung des Stalls hervorra-
gend gewähr leistet. Stromein sparungen von 
bis zu 60 % gegen über herkömmlichen 

Wannen leuchten sind ein unschlagbares 
Argument, oder?

Technische DatenStromeinsparung

Helios
Leistung W 40
Eingang V, Hz 110 – 240, 50/60
Lichtleistung Im 4 500
Temperatur °C -20 bis +45
Lichtfrequenz Hz ∞, flackerfrei
Farbtemperatur K 4 000
Abstrahlwinkel ° 127
Abmessungen mm 380 x 85 x 65
Gewicht kg 2,5
Schutzklasse IP 67
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kVG = konventionelles Vorschaltgerät

Wannenleuchte (kVG)

bis zu

- 60 %


