
CallBackpro
La alimentación a demanda se junta con la jaula de autobloqueo
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CallBackpro – la solución sencilla para la alimentación individual de cerdas
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Características y ventajas
✔  solución sencilla para la alimentación 

individual en un espacio protegido;
✔  con ayuda del balancín de autobloqueo, 

las cerdas pueden comprender rápida
mente cómo funciona el sistema de 
alimentación;

✔  hasta 20 cerdas comparten una estación;
✔  el reequipamiento de naves convencio

nales no supone dificultades técnicas;
✔  dosificación adicional de agua con el 

pienso (opción);
✔  control central de las estaciones de 

alimentación;
✔  controlador 510pro de fácil manejo con 

pantalla táctil que se puede instalar en 
cualquier lugar deseado;

✔  los componentes sensibles no se expo
nen a las condiciones duras en la nave;

✔  compatible con el software BigFarmNet 
–> monitorización y control las 24 h con 
la app móvil.

El sistema de alimentación CallBackpro une 
las ventajas del manejo de cerdas en jaulas de 
autobloqueo con las de la alimentación a 
demanda. Para su identificación, las cerdas se 
marcan con un transponder RFID en la oreja, 
igual que en la alimentación a demanda, lo 

que permite su alimentación individual. Los 
datos de alimentación se registran automáti
ca mente, y se puede generar una alarma en 
caso de desviaciones. El tamaño de grupo se 
puede escalar en intervalos de 20 animales. 
Sólo hace falta ajustar el número de espacios 

de alimentación. Dado que generalmente las 
cerdas tienen experiencia con jaulas indivi du
ales y se puede ver el interior de la estación 
desde fuera, el entrenamiento no supone 
dificultades.

Reequipamiento sencillo de jaulas individuales a CallBackpro. En muchos casos, se puede seguir utilizando el mismo 
suministro de pienso, y tampoco hace falta modificar el layout del suelo.

Alimentación individual de cada cerda en un espacio protegido

El ordenador de estación 510pro puede 
con trolar hasta diez estaciones de alimen ta
ción. Se instala directamente en el pasillo o en 
la oficina. Nuestra tecnología inteligente 
BigFarmNet y la app móvil facilitan el control 
del sistema de alimentación y de las 
estaciones de alimentación a demanda 
directamente en la nave, y además permiten la 
monitorización y administración de datos de 
animales, de alimentación, de clima y otros 
datos operativos, incluso estando de viaje.


