
CallMatic 3pro
Sterowany komputerowo elektroniczny system żywienia loch

– przyjazne dla zwierząt, wydajne żywienie –

NOWOŚĆ!
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CallMatic3pro – indywidualne żywienie loch oparte o 
aktualną kondycję zwierząt
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BigDutchman oferuje nowy elektro
nicz ny system żywienia loch 
CallMatic3pro. Jest to rozwojowy 
następca CallMaticpro – naszej 
odnoszącej sukcesy na całym świecie 
stacji ESF. System skonstruowany jest 
tak, aby zarządzając stadem jak 
najlepiej spełniać wymogi dobrostanu 

zwierząt, nie zapominając o funkcjo
nalności i wydajności. CallMatic3pro 
idealnie łączy zalety przyjaznego zwie
rzętom systemu utrzymania i sposobu 
żywienia specjalnie dostoso wanego 
do wymagań każdej pojedynczej 
sztuki. Dla loch zarządzanie grupą 
oznacza większą swobodę ruchu, 

lepsze zdrowie i wytrzymałość. Indy
widualne, sterowane komputerowo 
żywienie pozwala na precyzyjne 
dopasowanie dawki paszy do kondycji 
lochy. Dla hodowców oznacza to 
zdrowe lochy, wydajne żywienie i 
optymalne wykorzystanie powierzchni.

Ważne cechy   
CallMatic3pro

Otwarty, dobrze oświetlony obszar koryta

Kompaktowa konstrukcja, w tym opcja ręcznego sterowania przy stacji

Dwie bramki wyjściowe pozwalają lochom 
bezpiecznie opuścić stację

  nadaje się dla grup statycznych i 
dynamicznych; 

  zoptymalizowany obszar wyjścia z 
dwiema bramkami: lochy nie mogą 
wejść do stacji od strony wyjścia; 

  dostosowane do karmienia 
suchego i na mokro; 

  koryta z osłoną lub bez; 

  stanowisko otwarte u góry dla jak 
największego dostępu światła: 
lepsza akceptacja stanowiska, 
zwłaszcza przez loszki w procesie 
szkolenia; 

  solidne ścianki boczne zapewnia
jące niezakłócony pobór paszy; 

  zastosowanie materiałów dźwię
kochłonnych: niski poziom hałasu 
wewnątrz i wokół stacji; 

  sterowanie BigFarmNet; 

  dobry stosunek ceny do wydajności.

Dostępne opcje:
  urządzenie do manualnego stero

wania zlokalizowane przy bramce 
wejściowej;

  jednostka sortująca; 
  do dwóch kolorowych znaczników; 
  oddzielne dozowanie minerałów.
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