
Кормовые автоматы
для секций доращивания и откорма



ПРЕИМУЩЕСТВА
4 � простая установка кол-ва 

дозируемого корма;
4 � механизм дoзирования способен 

поворачиваться на 360° градусов 
–> отсутствует склеивание корма, 
животным легко пользоваться;

4 � закольцованная труба для циркуля
ции воды –> отсутствует оседание 
витаминов или медикаментов в 
трубе системы поения;

4 � бортик (a) для предотвращения потерь 
корма не позволяет животным разбра
сывать корм за пределы кормушки;

4 � небольшое отверстие в кормушке (b) 
позволяет стекать воде;

4 � кормушка, литая под давлением с 
глубокой вытяжкой, из нерж. ст. на 
удалении от пола –> легкая, осно
вательная чистка под кормушкой;

4 � оснащение двумя или тремя 
ниппелями поения;

4 � полупрозрачная накопительная ем- 
кость для хранения (100 или 200 литров);

4 � откидная крышка упрощает контроль;
4 � мешалка в накопительной емкости 

для хранения (oпция) –> для 
предотвращения склеивания корма.

Кормовые автоматы для доращивания поросят и откорма свиней
Big Dutchman предлагает кормовые авто
маты для сухих и кашеобразных кормов, 
которые отлично подходят для площадок 
доращивания поросят и/или откорма 
свиней. Все кормовые автоматы могут 
быть использованы для гранулята, крошки 

или кормовой муки. Они работают как в 
ручном режиме, так и в режиме загрузки 
корма из любой системы сухого корм
ления. Кормовые автоматы могут быть 
установлены в перегородке или в 
боксе, все они без исключения просты 

в обслуживании. 
Просим вас проконсультироваться у 
наших специалистов для подборки 
кормового автомата, соответствующего 
требованиям и особенностям вашего 
хозяйства.

PigNic и PigNic-Jumbo для поросят
до 40 или 70-80 отъемышей весом от 8 кг*

PigNic и PigNic-Jumbo для откорма
до 40 или 70-80 откормочных свиней*

* необходимо также соблюдать предписания, действующие в той или иной стране

a

b



Pigasso
кормовой автомат с наиболее оптимальным соотношением цены и производительности
В ассортименте Big Dutchman появился 
новый кормовой автомат для кашеобраз
ного корма Pigasso, наилучшим образом 

подходящий для доращивания поросят 
и/или откорма свиней. 

Оба варианта автомата отличаются 
лишь конструкцией кормового лотка. 

для поросят для откорма

Pigasso подходит для кормления до 40 отъемышей весом от 7 кг или для откормочных свиней также 
в количестве до 40 особей. Дополнительно следует соблюдать действующие в той или иной стране 
предписания, касающиеся количества голов на автомат.

ПРЕИМУЩЕСТВА
4 � простая установка кол-ва дози

руемого корма;
4 � дозирующий узел способен 

поворачиваться на 360° градусов 
–> отсутствует склеивание корма, 
животным легко пользоваться;

4 � дозирующий узел не касается дна 
кормушки –> хорошая гигиена 
кормления;

4 � водоснабжение интегрировано в 
крышку и раму из пластмассы;

4 � бортик для предотвращения потерь 
корма не позволяет животным 
разбрасывать корм за пределы 
кормушки;

4 � небольшое отверстие в кормушке 
позволяет стекать воде;

4 � кормушка, литая под давлением с 
глубокой вытяжкой, из нерж. ст. на 
удалении от пола –> легкая, осно
вательная чистка под кормушкой;

4 � оснащение двумя ниппелями 
поения;

4 � полупрозрачная накопительная 
емкость для хранения 
вместимостью 100 л;

4 � откидная крышка упрощает 
контроль;

4 � мешалка в накопительной емкости 
для хранения –> для предотвраще
ния склеивания корма.

Мешалка предотвращает склеивание корма Дозирующий узел не касается дна кормушки 
–> хорошая гигиена кормления

PigNic: 
10 миллионов скотомест по всему миру и признание 
среди свиноводов на протяжении 25 лет!

Фермер Тобиас Хемпен: 

«Когда трехнедельные поросята поступают с 
площадки опороса, они должны иметь легкий 
доступ к корму, быстро и хорошо привыкать к 
автомату. Кормоавтоматом PigNic я очень 
доволен. Он предельно прост в обслуживании, 
а кормоконверсия просто отличная».



MultiMax
для секций доращивания и откорма
4 � автомат для кормления вволю сухим 

кормом;
4 � кол-во дозируемого корма легко 

устанавливается;
4 � специальная форма кормушки снижает 

потери корма;

4 � изготовлена из нержавеющей стали с 
пластмассой либо полностью из 
нерж. стали.

Для поросят-отъемышей
4 � весом от 6 до 30 кг;
4 � от двух до шести кормомест, 

расположенных по одну либо обе 
стороны кормушки (до 12 кормомест).

Для откорма
4 � от 2 до 5 кормомест, расположенных 

по одну либо обе стороны кормушки 
(до 10 кормомест).

MultiMax из нержавеющей стали, боковые элементы здесь 
выполнены из пластмассы

MultiMax из нержавеющей сталиД
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Европа, Ближний Восток и Африка:
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163· 49360 Vechta, Deutschland
Тел.: +49(0)4447 801-0
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Северная Америка: Big Dutchman, Inc.
Тел.: +1 616 582 4000 · info@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com
Бразилия: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Тел.: +55 16 2108 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br
Россия: OOO «Биг Дачмен»
Тел.: +7 495 2295 161 · big@bigdutchman.ru · 
www.bigdutchman.ru
Азия/Тихоокеанский регион: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Teл.: +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · 
www.bigdutchman.asia
Китай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Тел.: +86 10 5632 0188 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

DryWet-Feeder
для откорма и комбинированного доращивания с откормом
Кормовой автомат целиком изготовлен из нержаве
ющей стали и доступен в двух вариантах: либо для 
поросят-отъемышей весом от 6 кг и до конечной 
стадии откорма (Wean-to-Finish – комбинированное 
доращивание с откормом), либо исключительно для 
откорма. Животные могут поедать корм двумя спо
собами: в сухом виде либо в виде кашеобразного 
корма посредством интегрированной линии поения. 
4 � регулируемый по высоте кормовой стол обеспе

чивает от 4 до 12 кормомест, расположенных по 
обе стороны;

4 � каждое кормоместо оснащено ниппелем поения, 
доступ к которому возможен с обеих сторон;

4 � возможность поставки с шириной кормоместа 14 
дюймов (36 см) или 16 дюймов (40 см);

4 � одна дополнительная насадка увеличивает запас корма;
4 � поставляется в сварном варианте либо с 

болтовыми соединениями;
4 � высота: 780 мм; с насадкой: 930 мм.


