
AviMax sliding
Клітинна батарея для зручного і гнучкого 

відсадження бройлерної птиці
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CШA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бpaзилія: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 54 2101 5900 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Poсія: OOO ТOВ « Біг Дачмен »
Tel. +7 495 2295 171 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Aзія/Tиxooкeaнський peгіон: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Kитай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Німеччина: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Рекомендована кількість птиці на клітку з 
урахуванням ваги птиці (50 кг/м2 =192 кг/клітку)

Кінц. вага (г)      Кількість птиці/клітку     Кількість птиці/годівницю      Кількість птиці/поїлку

 1500 128 64 10,7
 1800 106 53 8,8
 2250 85 42.5 7
 2500 76 38 6,3
 2800 68 34 5,7
 3000 64 32 5,3

AviMax sliding – багатоярусна батарея для гігієнічного і ефективного 
утримання бройлерів

Годівниця FLUXX 330 Ніпельна поїлка з помаранчевим 
ніпелем

Розміри клітки

Переваги
� простота обслуговування висувних  простота обслуговування висувних  простота обслуговування висувних
 підлог

–> пластикова підлога без дроб-  
  лення на ділянки з інтегрова - 
  ною системою сталевих опор і  
  повноцінним захистом від корозії

–> м’які і пружні підлоги   
  запобігають виникненню   
  мозолів на грудці
 –> оптимальне прокидання   
  посліду крізь грати
 –> легка і ретельна чистка, без пере-
  міщення підлог за межі клітки;

� вся фронтальна частина клітки  
легко відкривається, забезпечуючи  

 легкий доступ до тварин для  
 проведення контрольних заходів;  
 простота заселення птиці;
� висота клітки на ділянках з   
 птицею в 500 мм і бічні грати  
 забезпечують оптимальний   
 повітрообмін у всьому пташнику;
� дротові елементи на основі   
 сплаву з цинку і алюмінію забез-  
 печують високу корозійну   
 (нерозбірливо);

� (нерозбірливо) корму та води -  
 простота обслуговування;
� світлодіоди над годівницями
 –> оптимальне освітлення, одно-  
  рідність кондиції в кожному  
  відділенні
 –> використання різних кольорів  
  для забезпечення ідеального  
  старту птиці та завершальній  
  стадії утримання
 –> можлива чистка апаратом  
  високого тиску (IР 69 К)

Розміри обладнання Швидке виселення птиці з усіх ярусів або секцій
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ТОВ «БД Агрікалче (Україна)»
04080, м. Київ
вул. Новокостянтинівська 13/10, оф. 306
Тел.:  (+ 380 44) 390 62 20
Факс: (+ 380 44) 390 62 21
E-Mail: big@bigd.kiev.ua
www.bigdutchman.ua


